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International application No. 

PCT/FR00/01464 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 

[X] the description: 

pages 4-19 

pages 

pages 



. as originally filed 
filed with the demand 



1-3 



, filed with the letter of 



22 May 2001 (22.05.2001) 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



2-17 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



filed with the letter of 



22 May 2001 (22.05.2001) 



El 



the drawings: 

pages 

pages 
pages 



1/4-4/4 



. as originally filed 



, filed with the demand 



, filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 
pages 
pages 

pages 



, as originally filed 



filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

CZI the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23 1 (b)) 

□ 

the language of publication of the international application (under Rule 48 3(b)) 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55 2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

The amendments have resulted in the cancellation of 

the description, pages [^3 

the claims, Nos. ] 

□ 



the drawings, sheets/fig . 



5 [~1 ThiS report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed 1 ' and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70 16 
and 70. 1 7). 

* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (I A) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-17 



1-17 



1-17 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

Reference is made to the following document 



Dl: WO 94 14284 (DISCOVERY COMMUNICAT INC) 



Document Dl describes communication equipment for the 
collective reception of information (see, for example, 
Figure 3) , including an input interface (209) for 
receiving television signals and software applications, 
and a local server (214) connected to said input interface 
(209) and to receiving/decoding devices (220) and 
including a dialogue module for interacting with said 
receiving/decoding devices (see, for example, Figure 3, 
signal 216: "upstream/interactivity; see also page 45, 
from line 10 to line 15) . 



Furthermore, according to the description of the disclosed 
device, the local server (214) is arranged so that it can 
be adapted to the individual requirements of a 
receiving/decoding device (220) (see, for example, page 
17, lines 14 and 16: "... Therefore, the network controller 
214 enables the delivery system to adapt to the specific 
requirements of individual set top terminals 220 ..." , 
relating to, for example "... sophisticated local 
programming needs such as, for example, interactive 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



Iiternational application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT pCT /pR QO/01464 



television services ..." (see page 17, lines 21 and 22); in 
this regard, the disclosed local server (214) can transfer 
and replace software applications in a receiving/decoding 
device (see page 51: " Reprogramming the set top terminal" 
and, more specifically, page 54, from line 10 to line 12: 
"... the software programs resident at the set top terminal 
may be reprogrammed" ) . 



The subject matter of Claim 1 differs from the prior art 
of document Dl by virtue of the nature of the software 
applications provided to the receiving/decoding devices: 
first and second software applications are selectively 
transmitted to the receiving/decoding devices in order to 
convert a first or a second signal in accordance with a 
user request. 



This feature makes it possible to use a single 
receiving/decoding device (claimed in Claim 17) for a 
plurality of signals that require various conversions. 



As a result of this improvement, the subject matter of 
Claims 1 and 17 involves an inventive step. 



Claims 2 to 16 are dependent on Claim 1 and, as such, 
therefore also fulfil the requirements of the PCT 
concerning novelty and inventive step. 



The subject matter claimed relates to electronic devices 
that are manufactured in the industry and, as a result, is 
industrially applicable. 
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Communication installation for communal reception 
information, especially of digital television images 
5 and/or of multimedia data 

The invention relates to a communication installation, 
in particular for communal reception of information such 
as digital television images and/or data of multimedia 
10 type (WEB pages, files, sound, data, video images, etc) , 
via the Internet as the case may be. 

An installation of this type comprises an input 
interface via which it receives a signal carrying 
15 information of the aforesaid type. This signal emanates 
from an information source, via a cable link or wire 
link, over the airwaves, or else via satellite link. 

Furthermore, the input interface of the installation 
20 receives from this information source, software 
applications which allow the conversion of the aforesaid 
signal, into a signal directly usable by a user on 
equipment such as a television screen, a video recorder, 
or else a micro-computer. To perform this conversion, 
25 there is provided a receiver/decoder device available to 
an individual user, capable of converting the aforesaid 
signal by using the software applications. 

Known communication installations comprise one 
30 receiver/decoder device per user and per type of signal 
to be received. Thus, an individual user must possess 
several receiver/decoder devices if he wishes to use 
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several signals arising from separate information 
sources and associated with different software 
applications. Furthermore, the connecting of this 
plurality of receiver /decoder devices to equipment of 
5 the aforesaid type often proves to be tricky. 

Document WO-9414284 describes an installation of the 
aforesaid type making it possible to distribute 
information to multiple users possessing 

10 receivers/decoders (so-called "set-top terminals") . Each 
receiver/decoder receives information signals 

originating from a source (such as a compressed program) 
and control signals for generating models of menus. 
However, this type of installation exhibits drawbacks, 

15 in particular in terms of multi-purposeness in respect 
of the reception and management of information signals 
of different kinds. 

The present invention aims to improve the situation. 



For this purpose it proposes a communication 
installation, of the type comprising : 

- an input interface suitable for receiving at least one 
first signal emanating from a first information source, 

25 as well as at least first software applications, and 

- at least one receiver/decoder device, available to an 
individual user, devised so as to use the first software 
applications to undertake the conversion of the first 
signal with a view to direct use by the user. 

30 - a local server, linked, on the one hand, to the input 
interface and, on the other hand, to the 
receiver/decoder device, and capable of transmitting the 
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first software applications to the receiver/decoder 
device of the user so as to undertake the conversion of 
the first signal. 

5 According to a general definition of the invention, 

- the input interface is able moreover to receive at 
least one second signal emanating from a second 
information source, as well as second software 
applications , 

10 - the receiver/decoder device is devised moreover to use 
the second software applications to undertake the 
conversion of the second signal with a view to direct 
use of the second signal by the user, and 

the local server comprises a dialogue module for 

15 talking to the receiver/decoder device so as to 
transmit, selectively as a function of a request from a 
user, the first or the second software applications, to 
the receiver/decoder device of the user, so as to 
undertake the conversion of the first signal or of the 

20 second signal in accordance with the request from the 
user . 

Advantageously, the local server comprises a harmonizer 
module linked to the input interface and able to put the 
25 first and second signals into a common form, while the 
receiver/decoder device is devised so as to undertake 
the conversion of a harmonized signal which exhibits 
said common form. 

30 In a preferred embodiment, the harmonizer module is 
devised so as to remodulate the first and second signals 
according to one and the same type of modulation, while 
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the receiver/decoder device comprises a demultiplexer 
module advantageously devised so as to operate on 
signals exhibiting this type of modulation. 

According to another advantageous characteristic of the 
invention, the receiver/decoder device comprises a 
memory for loading the first or second software 
applications, as well as a management module able to 
access said memory and devised so as to cooperate with 
the demultiplexer module, so as to undertake conversion 
of said harmonized signal with a view to direct use. 

According to another advantageous characteristic of the 
invention, the installation comprises a network of 
connections for linking a multiplicity of 
receiver/decoder devices to the local server, while the 
local server comprises an output interface linked to the 
dialogue module so as to transmit, selectively as a 
function of the requests from the users, the first or 
second software applications to the corresponding 
receiver/decoder devices . 

Preferably, the receiver/decoder devices each carry a 
predetermined identifier while the dialogue module 
cooperates with a registry of identifiers which the 
local server comprises, so as to talk repetitively 
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Claims 

1. A communication installation, in particular for the 
communal reception of information, of the type 
5 comprising: 

an input interface (IE) suitable for receiving at 
least one first signal (S2) emanating from a first 
information source, as well as at least first software 
applications (NAV, APPL) , 

10 - at least one receiver/decoder device (STB) , available 
to an individual user, devised so as to use the first 
software applications (NAV, APPL) to undertake the 
conversion of the first signal (S2) with a view to 
direct use by the user, and 

15 - a local server (SL) , linked, on the one hand, to the 
input interface (IE) and, on the other hand, to the 
receiver/decoder device (STB) , and capable of 
transmitting the first software applications to the 
receiver/decoder device of the user so as to undertake 

20 the conversion of the first signal, 

characterized in that the input interface ( IE) is able 
moreover to receive at least one second signal (S3) 
emanating from a second information source, as well as 

25 second software applications, 

in that the receiver/decoder device (STB) is devised 
moreover to use the second software applications to 
undertake the conversion of the second signal (S3) with 
a view to direct use of said second signal, 

30 and in that the local server (SL) comprises a dialogue 
module (ICOM) for talking to the receiver /decoder device 
(STB) so as to transmit, selectively as a function of a 
request from a user, the first or the second software 
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applications to the receiver/decoder device of the user, 
so as to undertake the conversion of the first signal or 
of the second signal in accordance with the request from 
the user. 
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Reference du dossier du deposant ou du manfi 
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yanr\6e) 1 0.09.2001 



NOTIFICATION IMPORTANTE 



Demande intemationale No. 
PCT/FR00/01464 



Date du depot international (jour/mois/ann^e) 
29/05/2000 



Date de priorite (jour/mois/ann6e) 
02/06/1999 



Deposant 

DASSAULT AUTOMATISMES ET TELECOMMUNICATIONS 



1 ll est notify au dSposant que I'administration charg6e de I'examen prSliminaire international a fttabli le rapport 
" i £a^n pZ^Le international pour la demande intemationale et le lui transmet c,- j0 ,nt, accompagne, le 
cas echeant, de ces annexes. 

2. Une copie du present rapport et, le cas echeant. de ses annexes est transmise au Bureau international pour 
communication a tous les offices elus. 

3 Si tel ou tel office elu I'exige, le Bureau international etablira une traduction en langue anglaise du rapport (a 
(•exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices interesses. 



4. RAPPEL 

Pour aborder la phase nationale aupres de cheque office elu, le d6posant doit accomplir certains 
de traduction et paiement des taxes nationales) dans le delai de 30 mois a compter de la date de pnorrte (ou 
Jus terTpour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappe. envoye par le Bureau 

international dans le formulaire PCT/IB/301). 

Losrqu'une traduction de la demande intemationale doit etre remise a un office 6lu elle doit comporter la 
Suction depute annexe du rapport d'examen preliminaire international. II apparent au deposant d etabhr la 
traduction en question et de la remettre directement a chaque office 6lu interesse. 

Pour plus de precisions en ce qui concerne les d6lais applicables et les exigences des offices *lus, voir le 
Volume II du Guide du d6posant du PCT. 



Norn et adresse postale de I'adminstration chargee de I'examen 

prefiminaire international 

Office europeen des brevets 

JD-80298 Munich 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
" Fax:+49 89 2399 - 4465 



Fonctionnaire autorise 
Schalinatus, D 



TeL+49 89 2399-8242 
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TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS 

PCT 

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 

(article 36 et regie 70 du PCT) 



Reference du dossier du deposant ou cfcj 
mandataire 



voir la notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulaire PCT/IPEA/41 6) 



Demande international n° 
PCT/FROO/01464 



Date du depot international (jour/mois/ann4e) 
29/05/2000 



Date de priorite (jour/mois/ann6e) 
02/06/1999 



Classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois classification nationaie et CIB 
H04N7/16 



Deposant 

DASSAULT AUTOMATISMES ET TELECOMMUNICATIONS 



1 . Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par radministaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a I'article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuiile de couverture. 

B II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifiees et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications fartes aupres de 
Administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et ^instruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 4 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 



Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle 



Declaration moavee seion ranicie quam et id i^vcauiu, 

d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

Certains documents cites 

Irregularrtes dans la demande Internationale 



I 


El 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Date de presentation de la demande d'examen preliminaire 
intemationale 

16/12/2000 



Nom et adresse postale de radministration chargee de 
I'examen preliminaire international: 
Office europeen des brevets 

D-80298 Munich 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Date d'achevement du present rapport 
10.09.2001 



Fonctionnaire autorise 
Zanella, C 

N° de telephone +49 89 2399 8960 
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RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande Internationale n° PCT/FR00/01 464 



I. Base du rapport 

1 En ce qui concerne les elements de la demande Internationale {les feuilles de remplacement qui ont &e remises 
' a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a I'article 14 sont considers dans ie present 
rapport comme "initialement d6pos6es° et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne conttennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)): 



Description, pages: 

4-19 

1-3 



version initiate 
regue(s) ie 



22/05/2001 avec la lettre du 



21/05/2001 



Revendications, N°: 

2-17 version initiale 

1 re$ue(s) Ie 



22/05/2001 avec la lettre du 21/05/2001 



Dessins, feuilles: 

1/4-4/4 version initiale 



2 En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus Staient k la disposition de ('administration ou 
" lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a et<§ depos^e, sauf indication contraire 

donn6e sous ce point. 

Ces 6l£ments Staient h la disposition de I'administration ou lui ont et<§ remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la rfegle 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la rfcgle 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen pr6liminaire internationale (selon la rfcgle 55.2 ou 
55.3). 

3 En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguSes dans la demande 
internationale (Ie cas Scheant), I'examen preliminaire internationale a ete effectu<§ sur la base du i.stage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme §crite. 

□ depos6 avec la demande internationale, sous forme d6chiffrable par ordinateur. 

□ remis ultSrieurement & I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ult6rieurement & I'administration, sous forme d<§chiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle Ie listage des sequences par 6crit et fourni ultSrieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que d6pos§e, a <§t6 foumie. 
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□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous ddchitfrable par ordinateur sont identiqu 
celles du listages des sequences Presents par 6crit, a et6 fournie. 

4. Les modifications ont entra!n6 I'annulation : 

H de la description, pages : 1-3 
E3 des revendications, : 1 

□ des dessins, feuilles : 



5 □ Le present rapport a 6t<§ formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 considSrSes 
comme allant au-del& de l*expos6 de invention tel qu'il a et6 depose, comme il est indiqu<§ ci-apr6s (rfcgle 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiqute au point 1 et 



V. Declaration motivee selon 1'article 35(2) quant a la nouveaute, lactivite inventive et la possibilite 
cTapplication industrielle; citations et explications a l appui de cette declaration 

1. Declaration 



annex6e au present rapport) 



6. Observations comp!6mentaires, le cas 6ch6ant : 



Nouveaute 



Oui : 
Non : 



Revendications 
Revendications 



1-17 



Activity inventive 



Oui : 
Non : 



Revendications 
Revendications 



1-17 



Possibility ^application industrielle Oui : 

Non : 



Revendications 
Revendications 



1-17 



2 



Citations et explications 
voir feuille separee 
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POINT V 

II est fait reference au document suivant: 

D1 : WO 94 1 4284 (DISCOVERY COMMUNICAT INC) 

Le document D1 divulgue une installation de communication pour la reception 
collective d'information (voir par exemple la fig.3) comprenant une interface d'entree 
(209) pour recevoir des signaux de television et des applications logicielles, et un 
serveur local (214) qui est relie, d'une part a I'interface d'entree (209) et d'autre part a 
des dispositifs recepteurs/decodeurs (220) et qui comprend un module de dialogue 
pour dialoguer avec les dispositifs recepteurs/d'decodeurs (voir par exemple fig.3, le 
signal 216: "up-stream/inter activity", voir aussi page 45, de la ligne 10 a la ligne 15). 

De plus, selon la description du dispositif divulgue le serveur local (214) est 
agence pour s'adapter aux necessites individuelles d'un recepteur/decodeur (220) (voir 
par exemple page 17, lignes 14,16 "...Therefore, the network controller 214 enables the 
delivery system to adapt to the specific requirements of individual set top terminals 
220...", concemant par exemple "...sophisticated local programming needs such as, for 
example, interactive television services..." (voir page 17, lignes 21,22) ; a ce propos le 
serveur local divulgue (214) peut transferer et remplacer des applications logicielles 
dans un recepteur/decodeur (voir page 51 , "Reprogramming the set-top terminal", et 
plus particulierement page 54, de la ligne 10 a la ligne 12: "..the software programs 
resident at the set top teminal may be reprogrammed"). 

L'objet de la revendication 1 differe de I'art anterieur represents par le document 
D1 pour la nature des applications logicielles foumies aux recepteurs/decodeurs: des 
premieres et secondes applications logicielles sont transmises selectivement aux 
dispositifs recepteurs/decodeurs pour proceder a la conversion d'un premier ou d'un 
second signal en fonction d'une demande d'un usager. 

Cette caracteristique permet I'utilisation d'un recepteur/decodeur unique 
(revendique par la revendication 17) pour une pluralite de signaux qui necessitent des 
differentes conversions. 

Pour cette amelioration l'objet des revendications 1 et 17 implique une activite 

inventive. 
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Les revendications 2 a 16 dependent de la revendication 1 et satisfont done 
egalement, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la 
nouveaute et I'activite inventive. 

L'objet revendique se refere a des dispositifs electroniques qui sont fabriques par 
I'industrie et a par consequent une application industrielle. 
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installation de communication pour une reception collective 
d # informations, notawment d' images de t616vision num^rioue 
5 et/ou de donn6es mult imedia 

I* 1 invention concerne une installation de communication, en 
particulier pour une reception collective d' informations 
telles que des images de t616vision numSrique et/ou des 
10 donnfies de type multimedia (pages WEB, fichiers, son, donn6es r 
images vid6o, etc), le cas €ch€ant via INTERNET. 

Une installation de ce type comprend une interface d'entrfie 
par laquelle elle regoit un signal port ant des informations 
15 du type pr6cit6. Ce signal 6mane d'une source d' informations, 
par une liaison par cable ou filaire, par voie hertzienne, ou 
encore par liaison satellite. 

En outre, 1' interface d'entr£e de 1' installation regoit de 
20 cette source d' informations des applications logicielles qui 
pennettent la conversion du signal pr6cit£, en un signal 
directement utilisable. par un usager sur un gquipement tel 
qu'un Scran de t616vision, un magnfitoscope , ou encore un 
micro-ordinateur . Pour effectuer cette conversion, il est 
25 pr£vu un dispositif r6cepteur/d6codeur h disposition d'un 
usager individuel, capable de convertir le signal pr6cit6 en 
utilisant ces applications logicielles. 

Des installations de communication, connues, comprennent un 
30 dispositif r6cepteur/d6codeur par usager et par type de signal 
a recevoir. Ainsi, un usager . individuel doit possSder 
plusieurs dispositif s r6cepteurs/d6codeurs s ' il souhaite 
utiliser plusieurs signaux issus de sources d' informations 
distinctes et associ6s & des applications logicielles 
35 diff6rentes. En outre, la connexion de cette plurality de 
dispositifs r6cepteurs/d6codeurs & un €quipement du type 
pr6cit€ s'avfere souvent delicate. 

Le document WO-94 14284 d6crit une installation du type pr6cit6 
40 permettant de distribuer des informations h de multiples 
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utilisateurs poss^dant des r£cepteurs/d€codeurs (dits "set-top 
terminals"). Chaque r€cepteur/d£codeur regoit des signaux 
d' informations provenant d'une source (tels qu'un programme 
compress^) et des signaux de contrdle pour g€n€rer des meddles 
5 de menus. Cependant, ce type d' installation pr£sente des 
inconv£nients , en particulier en terme de polyvalence pour la 
reception et la gestion de signaux d ' informations de natures 
dif ffirentes. 

10 La pr£sente invention vient am£liorer la situation. 

Elle propose a cet effet une installation de communication, 
du type comprenant : 

- une interface d'entr€e propre & recevoir au moins un premier 
15 signal €manant d'une premiere source d # informations, ainsi 

qu ' au moins des premieres applications logicielles, et 
* au moins un dispositif r£cepteur/d£codeur , Si disposition 
d'un usager individuel, agenc€ pour utiliser les premieres 
applications logicielles pour procSder & la conversion du 
20 premier signal en vue d'une utilisation directe par 1' usager, 

- un serveur local, reliS, d'une part, h 1' interface d' entrfie 
et, d* autre part, au dispositif r£cepteur/d€codeur, et capable 
de transmettre les premi feres applications logicielles au 
dispositif rficepteur/dficodeur de 1 # usager, pour proc£der h la 

25 conversion du premier signal. 

Selon une definition g6n6rale de 1' invention, 

- 1* interface d' entree est apte h recevoir en outre au moins 
un second signal £manant d'une seconde source d ' informations , 

30 ainsi que des secondes applications logicielles, 

- le dispositif r£cepteur/d€codeur est agenc£ en outre pour 
utiliser les secondes applications logicielles pour proc6der 
9i la conversion du second signal en vue d'une utilisation 
directe par 1' usager , et 

35 - le serveur local comprend un module de dialogue avec le 
dispositif r§cepteur/d6codeur pour transmettre, s61ectivement 
en fonction d'une demande d'un usager, les premieres ou les 
secondes applications logicielles, au dispositif r€cep- 
teur/d€codeur de 1' usager, pour proc€der & la conversion du 
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premier signal ou du second signal selon la demande de 
l'usager. 

Avantageusement , le serveur local comporte un module harmoni- 
5 seur reli£ St 1' interface d' entree et apte St mettre les premier 
et second signaux sous une forme commune, tandis que le 
dispositif recepteur/dficodeur est agence pour proc6der & la 
conversion d'un signal harmonist presentant ladite forme 
commune . 

10 

Dans une realisation pr£f€r6e, le module hannoniseur est 
agence pour remoduler les premier et second signaux suivant 
un m§me type de modulation, tandis que le dispositif r6cep— 
teur/decodeur comporte un module demultiplexeur avantageuae- 
15 ment agence pour op6rer sur des signaux present ant ce type de 
modulation. 



Selon une autre caracteristique avantageuse de 1' invention, 
le dispositif r£cepteur/d£codeur comporte une memoir e pour 
20 charger les premieres ou secondes applications logicielles, 
ainsi qu'un module de gestion apte & acceder & ladite mfimoire 
et agence pour coopSrer avec le module demultiplexeur, pour 
proceder & la conversion du signal harmonise, en vue d'une 
utilisation directe. 

25 

Selon une autre caracteristique avantageuse de l' invention, 
1 ' installation comporte un reseau de connexions pour relier 
une multiplicity de dispositifs r6cepteurs/d6codeurs au 
serveur local, tandis que le serveur local comporte une 
30 interface de sortie reliee au module de dialogue pour 
transmettre, select ivement en fonction des demande s des 
usagers, les premieres ou les secondes applications logiciel- 
les aux dispositifs r£cepteurs/d€codeurs correspondants . 

35 Pr6f6rentiellement, les dispositifs r£cepteurs/d6codeurs 
portent chacun un Identifiant predetermine tandis que le 
module de dialogue coopfere avec un registre des identif iants 
que comporte le serveur local, pour dialoguer r€p€titivement 
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Ravendications 

1. Installation de communication, en particulier pour la 
reception collective d' informations, du type comprenant : 
5 - une interface d' entree (IE) propre h recevoir au moins un 
premier signal (S2) 6manant d'une premifere source d' informa- 
tions, ainsi qu'au moins des premieres applications logiciel- 
les (NAV, APPL), 

- au moins un dispositif r§cepteur/d6codeur (STB), & disposi- 
10 tion d'un usager individuel, agencS pour utiliser les 

premieres applications logicielles (NAV, APPL) pour procSder 
2t la conversion du premier signal (S2) en vue d'une utilisa- 
tion directe par 1' usager, et 

- un serveur local (SL), reli€, d'une part, & 1' interface 
15 d'entr6e (IE) et, d' autre part, au dispositif r6cep- 

teur/d6codeur (STB), et capable de transmettre les premiSres 
applications logicielles au dispositif r6cepteur/d6codeur de 
1' usager pour proc€der & la conversion du premier signal, 

20 caract6ris6e en ce que 1' interface d'entrfie (IE) est apte 

k recevoir en outre au moins un second signal (S3) 6manant 
d'une seconde source d* informations , ainsi que des secondes 
applications logicielles , 

en ce que le dispositif r6cepteur/d€codeur (STB) est agenc6 
25 en outre pour utiliser les secondes applications logicielles 
pour proc€der & la conversion du second signal (S3) en vue 
d'une utilisation directe dudit second signal, 
et en ce que le serveur local (SL) comprend un module de 
dialogue (ICOM) avec le dispositif r6cepteur/d6codeur (STB) 
30 pour transmettre, sfilectivement en fonction d'une demande d'un 
usager, les premieres ou les secondes applications logicielles 
au dispositif rScepteur/dficodeur de 1' usager, pour proc€der 
a la conversion du premier signal ou du second signal selon j 
la demande de 1' usager. j 

35 

i 
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